
Funktionsbeschreibung

Hochfrequenztechnologie trifft hochkarätiges Design! Der Sensorschalter HF 180 mit einem Erfassungswinkel von 180° überzeugt nicht nur 
technisch und funktional, sondern erfüllt auch optisch höchste Ansprüche. Die HF-Sensorik erfasst jede Bewegung und schaltet blitzschnell. Die 
Lösung für Büros, Vorräume und Toilettenanlagen, in denen die Erfassung durch dünne Trennwände gewünscht ist. Intelligente Technologie, die 
nicht nur gut aussieht, sondern auch einfach zu montieren ist. Die KNX-Version bietet zusätzlich die Ausgabe von Temperatur und Luftfeuchte-
Messwerten.

Technische Daten

Ausführung Präsenzmelder 

Sensortyp Hochfrequenz 

Erfassungswinkel 180° 

Reichweite 1-8 

Abmessungen (H x B x T) 80 x 80 x 20,5 mm 

Netzanschluss 220 - 240 V, 50/60Hz 

Leistung max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel C<176µF 

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit Ja 

Zeiteinstellung 30 Sek. - 30 Min. 

Schutzart (IP) IP20 

Temperatur -20-55 °C 

Modell COM1 

Variante COM1 - weiß 

http://www.steinel-professional.de/

Datenblatt

Präsenzschalter

HF 180
EAN 4007841032883
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